
Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

Slimme vangrail 
met geïntegreerd 
luchtreinigingssysteem
Stikstof- en fijnstofinnovaties op InnovA58

Stikstof is één van de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. 

Langs veel hoofdwegen in Nederland is de uitstoot van stikstofoxiden 

(NOx) en ammoniak (NH3) hoog. Dat zet de natuur onder druk en kan 

ervoor zorgen dat infrastructurele projecten vertragen, worden uitgesteld 

of niet door kunnen gaan. Ook het wegverkeer draagt bij aan uitstoot 

en luchtverontreiniging.

Rijkswaterstaat zoekt daarom naar innovaties die stikstof en het liefst ook fijnstof kunnen 
verminderen langs het hoofdwegennet. Om die oplossingen sneller te vinden en in de praktijk te 
toetsen, organiseerde Rijkswaterstaat de zogeheten stikstof challenge. In deze challenge werden 
bedrijven uitgedaagd met innovatieve oplossingen te komen om stikstof en/of fijnstof af te vangen. 
 
De geselecteerde innovaties worden momenteel getest op InnovA58, de testlocatie van 
Rijkswaterstaat, zodat duidelijk wordt wat ze doen in realistische omstandigheden. MIS7 B.V. is 
producent van één van die innovaties.

Photobia: luchtreiniging in de vangrail
MIS7 B.V. ontwikkelde de Photobia: een geleiderail die vervuilde lucht langs de snelweg aanzuigt en in 
een reinigingsunit zuivert. In de rail zit een buis met openingen aan de wegzijde, die de vervuilde lucht 
opzuigt en naar de unit voert. In de afbeelding is de werking schematisch weergegeven.
 
De reiniging gebeurt in twee stappen. Eerst verwijdert een elektrostatisch filter fijnstof (PM10 en PM2,5). 
Daarna breekt een unit met fotokatalytische coating en UV-licht de stikstofoxiden af.
 
Voor de uitvoering werkt MIS7 samen met BAM Infra Nederland. De benodigde stroom, onder andere 
voor de UV-lamp en de ventilator, wordt geleverd door zonnepanelen.

Eisen
Deze stikstofinnovatie staat minimaal 1 jaar op InnovA58 om inzicht te krijgen in de werking ervan 
onder verschillende weersomstandigheden en bij uiteenlopende concentraties luchtverontreiniging.



Maart 2024 
Publicatie stikstof 
challenge

September 2024 
Selectie 4 beste 
innovaties

Juni - november 2025
Bouwen en plaatsen 
innovatie

November 2025
Start testfase

Januari - maart 2027
Eindrapportage

Monitoring
Tijdens de testfase monitoren we de werking van Photobia, op basis van verschillende configuraties, 
in samenwerking met luchtkwaliteitexperts van Rijkswaterstaat en TNO.
 
Bij het elektrostatische filter meten we continu de fijnstofconcentratie (PM10 en PM2,5) vóór en na de 
unit met een optische meetsensor. Bij de fotokatalytische reactor bemonsteren we stikstofoxiden vóór 
en na de module met absorptiebuisjes. Deze buisjes worden om de twee weken vervangen en in het 
laboratorium van Buro Blauw chemisch geanalyseerd.
 
In beide modules meten we ook de temperatuur en luchtvochtigheid. Het debiet meten we bij 
elk bezoek van Buro Blauw met een vleugelrad-anemometer. Dat is een meetinstrument dat de 
luchtsnelheid meet, om zo te kunnen berekenen hoeveel lucht er door het systeem stroomt.

De toekomst
Met deze proef willen we inzicht krijgen in de effectiviteit en betrouwbaarheid van de Photobia-
oplossing in een praktijksituatie langs de weg. De meetresultaten laten zien in hoeverre de combinatie 
van fijnstofafvang en NOx-afbraak onder wisselende omstandigheden blijft werken. Die beide 
inzichten helpen om te bepalen welke randvoorwaarden belangrijk zijn voor toepassing en opschaling 
langs andere wegvakken.

Meer weten?  
Bekijk de video.

Meer weten?
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Lisan van Loon van Rijkswaterstaat via 
innova58@rws.nl. 

Over InnovA58
Aan de A58 bij parkeerplaats Kloosters, tussen Tilburg en Eindhoven, heeft Rijkswaterstaat 
testlocatie InnovA58. Hier testen we innovaties op het gebied van infrastructuur en een 
duurzame leefomgeving.

Meer informatie vindt u op: InnovA58.nl.
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https://www.youtube.com/watch?v=e_mCcjC9gg0
https://www.youtube.com/watch?v=e_mCcjC9gg0
mailto:innova58%40rws.nl?subject=informatie-aanvraag%20InnovA58
https://innova58.nl/default.aspx

