
Een veilige berm
meteen na aanleg
InnovA58: robuuste wegbermen succesvol getest 

Rijkswaterstaat beheert ruim 3.000 kilometer aan wegen met circa 18.000 hectare bermen. 
Deze bermen zijn cruciaal voor de verkeersveiligheid, stabiliteit van de rijbaan en de fundatie van 
wegmeubilair zoals de geleiderail. Daarnaast is de berm het leefgebied voor planten en dieren. 
Probleem: de praktijk laat zien dat nieuw aangelegde bermen in de eerste maanden na aanleg 
geregeld onvoldoende draagkracht en erosiebestendigheid hebben. Gevolg: dit kan leiden tot 
te diepe insporing (meer dan 2 cm) waardoor de verkeersveiligheid in het geding komt. 
Voertuigen kunnen kantelen of er kan plasvorming op de weg ontstaan door slechte afwatering.

Bermproeven bij InnovA58
In 2023 en 2024 onderzochten we hoe we bermen kunnen aanleggen die direct veilig, sterk en duurzaam zijn. 
Naast de A58, op de testlocatie van Rijkswaterstaat (InnovA58), zijn vijf proefvakken van tien bij vijf meter 
aangelegd. 
1.	 0-variant, opgebouwd uit alleen zand. 
2.	 zand met doorgefreesd* bermmaaisel.
3.	 zand met doorgefreesd bermmaaisel op jute doek. 
4.	 toplaag 25 cm zand en hydroseeding** type 1.

5.	 toplaag 25 cm zand en hydroseeding type 2.
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*	 Doorfrezen: het mechanisch mengen van de bodem met een bepaald materiaal, in dit geval bermmaaisel. 
**	�Hydroseeding: techniek om gras- of andere zaden aan te brengen door deze te mengen met mest en hulpstoffen 

en met water op de bodem te spuiten.



Testen van proefvakken
Direct na aanleg testte Rijkswaterstaat de draagkracht van proefvakken.  
Dat deden we op twee manieren:
1.	� Met een penetrometer, dit is een meetinstrument dat wordt gebruikt om  

de draagkracht van de bodem te beoordelen.
2.	� Berijden van proefvakken met een standaard inspectievoertuig van Rijkswaterstaat.  

De maximale insporing mag 2 cm zijn. 
Om de erosiebestendigheid in kaart te brengen, hebben we de proefvakken een aantal keer visueel 
beoordeeld om te kijken hoe de vegetatie zich ontwikkelde. Om de ontwikkeling van de draagkracht 
in de tijd te beoordelen, zijn de proefvakken na 4 maanden nogmaals met het standaard inspectie

voertuig van Rijkswaterstaat bereden. 

Eisen aan bermen

Draagkracht Insporing < 2 cm bij inspectievoertuig van Rijkswaterstaat

Erosiebestendigheid Geen wegspoeling door hemelwater

Infiltratievermogen Geen plasvorming

Beheersbaarheid Beperkt maaionderhoud (twee keer per jaar)

December 2023 

Eerste aanleg proefvakken 

Maart 2024 

Herstel proefvakken 

April 2024 

Tussentijdse metingen 

Mei 2024 

Metingen 

Bij de eerste aanleg is een type zand gebruikt dat 
niet voldeed aan de eisen. Dat leidde tot onvoldoende 
draagkracht en plassen. Zie ook het onderstaande figuur.

Rijkswaterstaat beheert ruim 

3.000 
kilometer wegen

en beheert circa 

18.000 
hectare bermen

Conclusie 
Met een toplaag van 25 cm zand en hydroseeding ontstaat direct na aanleg een veilige en sterke berm. 
De snelle ontwikkeling van vegetatie maakt de berm beter bestand tegen erosie en verhoogt het de 
infiltratie capaciteit van de berm. Dit voorkomt dat hemelwater van de rijbaan de berm wegspoelt. 
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Sterkte toename per testvak
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Welke inzichten leverde de test nog meer op?
	� Het doorfrezen van bermmaaisel heeft een positief effect op de vegetatieontwikkeling  

van de berm aangezien niet ontkiemde zaden worden ingemengd. 
	� Het doorfrezen van bermmaaisel is behoorlijk bewerkelijk. Voor Rijkswaterstaat is 

dit geen geschikte oplossing voor de bermen langs het hoofdwegennet. 
	� Het aanbrengen van een jute doek bleek eveneens zeer bewerkelijk. Deze oplossing 

zal dan ook niet verder door Rijkswaterstaat worden toegepast.

Vervolgstappen
•	 We nemen een berm met toplaag van 25 cm zand en hydroseeding (type 1 en 2) mee  

als voorschrift in contracten bij toekomstige wegenbouwprojecten. 
•	 Validatie door uitvoeren penetrometingen of meten van daadwerkelijke insporing. 
•	 We moedigen nieuwe innovaties en ideeën aan die het referentieontwerp (25 cm zand en  

hydroseeding) doorontwikkelen.

Meer weten?
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met geotechnici Tom van Straaten  
en Henkjan Beukema van Rijkswaterstaat. De volledige rapportage is op te vragen  
via Tom.van.straaten@rws.nl.

Over InnovA58
Aan de A58 bij parkeerplaats Kloosters, tussen Oirschot en Eindhoven, heeft Rijkswaterstaat testlocatie  
InnovA58. Hier testen we innovaties op het gebied van infrastructuur en een duurzame leefomgeving. 

Meer informatie vindt u op 

InnovA58.nl
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