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Langs onze snelwegen staan honderden kilometers aan geluidsschermen. 

Binnen het geheel van netwerken en objecten van Rijkswaterstaat zijn 

die geluidsschermen verantwoordelijk voor ongeveer tien procent van de 

totale milieu-impact. Dat komt vooral doordat ze vaak gemaakt worden 

van beton, een vervuilende grondstof.

Windturbinebladen bieden hiervoor een mogelijke oplossing. Deze zijn nog moeilijk te recyclen en 
vormen wereldwijd een groeiende afvalstroom. Door windturbinebladen als secundair bouwmateriaal 
in te zetten, kan het gebruik van beton en staal worden beperkt. 

Windturbinebladen hebben bovendien weinig fundering nodig in vergelijking met conventionele 
geluidsschermen. Dat levert niet alleen extra milieuwinst op, maar biedt ook kansen om de 
biodiversiteit van de berm te vergroten. Namelijk door het inzaaien van het talud.

Proefopstelling van 60 meter
Bij InnovA58 ligt een proefopstelling van ’s werelds eerste geluidsscherm van hergebruikte 
windturbinebladen: de Blade Barrier®. Deze innovatie is een initiatief van Blade–Made, een startup 
gericht op het hoogwaardig hergebruik van windturbinebladen uit te ontmantelen windparken. 
De proefopstelling is ongeveer 60 meter lang en ligt langs de A58 tussen Tilburg en Eindhoven bij 
verzorgingsplaats Kloosters. 

De proefopstelling is gerealiseerd in samenwerking met Dura Vermeer. Ook de provincie 
Noord‑Brabant is betrokken via een financiële bijdrage.

Het geluidsscherm bestaat uit twee hele bladen en een gezaagd deel. De grondwal eronder is 
ingezaaid met een inheems bloemen- en kruidenmengsel dat bestuivers en vogels aantrekt.
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Technische uitdagingen
•	 De vorm van een windturbineblad wijkt af van die van een standaard geluidscherm. De variërende 

hoogte en het deels ronde oppervlak passen niet in de gebruikelijke rekenmodellen voor geluid. 
Om toch het geluid reducerende effect te kunnen berekenen, is een nieuw rekenmodel ontwikkeld. 

•	 Het geluidsscherm heeft delen van 20 meter of langer. Er was nog geen ervaring met het bouwen 
én ontmantelen hiervan op locatie en nog geen zicht op het bijbehorende financiële plaatje.

•	 Er was nog geen kennis over de milieukosten van geluidsschermen die gebouwd zijn met 
turbinebladen. Daarom is een analyse gedaan met de Milieukostenindicator (MKI). Ook was er nog 
geen zicht op de benodigde vormen van onderhoud.

Eerste resultaten
Het geluidsonderzoek, op basis van wetenschappelijke modellen, laat positieve resultaten zien. 
De Blade Barrier® blijkt akoestisch vergelijkbaar met een traditioneel (betonnen) geluidsscherm van 
ongeveer 3,3 meter hoog. De modelberekeningen maken verder duidelijk dat de reflectie van geluid 
iets groter is dan bij standaard absorberende schermen, maar flink lager dan vooraf werd verwacht.

Nu de schermwerking van de Blade Barrier® duidelijk is geworden, kan het scherm worden 
gemodelleerd in regulier onderzoek naar wegverkeersgeluid.

Testperiode
In totaal duurt de testperiode van de Blade Barrier® anderhalf jaar. In die periode worden 
verschillende aspecten van het scherm gemonitord en onderzocht: 

•	 Maakbaarheid
•	 Geluidsreductie
•	 Duurzaamheid 
•	 Financiële impact
•	 Veiligheid en onderhoud

Tijdens de testperiode wordt ook de bijdrage van de ingezaaide grondwal aan de 
biodiversiteit gemeten. 

Vervolgstappen
Vanuit de ambitie om te werken aan klimaatneutrale en circulaire infrastructuur is hoogwaardig 
hergebruik van materialen een logische keuze. Na de testperiode volgt een eindrapportage die meer 
inzicht geeft in de kansen voor bredere toepassing van een Blade Barrier®. Om de stap van proef naar 
praktijk te kunnen maken, zal er binnen Rijkswaterstaat ook gekeken moeten worden naar eisen en 
contractvormen die nu de standaard zijn voor geluidsschermen. Opschaling is nooit een éénzijdige 
opdracht, maar doe je als opdrachtgever samen met de markt.

Meer weten?
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Lisan van Loon van Rijkswaterstaat via 
innova58@rws.nl. 

Over InnovA58
Aan de A58 bij parkeerplaats Kloosters, tussen Tilburg en Eindhoven, heeft Rijkswaterstaat 
testlocatie InnovA58. Hier testen we innovaties op het gebied van infrastructuur en een 
duurzame leefomgeving.

Meer informatie vindt u op: InnovA58.nl.
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