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Stikstof is één van de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd.
Langs veel hoofdwegen in Nederland is de uitstoot van stikstofoxiden
(NO,) en ammoniak (NH;) hoog. Dat zet de natuur onder druk en kan
ervoor zorgen dat infrastructurele projecten vertragen, worden uitgesteld
of niet door kunnen gaan. Ook het wegverkeer draagt bij aan uitstoot

en luchtverontreiniging.

Rijkswaterstaat zoekt daarom naar innovaties die stikstof en het liefst ook fijnstof kunnen
verminderen langs het hoofdwegennet. Om die oplossingen sneller te vinden en in de praktijk te
toetsen, organiseerde Rijkswaterstaat de zogeheten stikstof challenge. In deze challenge werden
bedrijven uitgedaagd om met innovatieve oplossingen te komen om stikstof en/of fijnstof af te vangen.

De geselecteerde innovaties worden momenteel getest op InnovA58, de testlocatie van
Rijkswaterstaat, zodat duidelijk wordt wat ze doen in realistische omstandigheden. Reinasan is
producent van één van die innovaties.

Informatie over innovatie

De innovatie van Reinasan betreft een fotokatalytische coating waarmee stikstofoxiden, die onder
andere door het wegverkeer worden uitgestoten, worden omgezet in nitraat. Het draait hierbij om
de toepassing van titaniumdioxide (TiO;) in de vorm van nanodeeltjes, die als spray-coating op
objecten langs de weg worden aangebracht. De nanodeeltjes combineren een groot oppervlak met
een hoge reactiviteit en vormen na aanbrengen een stabiele, zelfreinigende laag die bestand is tegen
verschillende weersinvioeden.

De coating werkt alleen voor stikstof die daadwerkelijk langs het gecoate oppervlak stroomt en
vervolgens dat oppervlak ook echt raakt. Stikstof die niet langs de coating komt, wordt dus ook niet
omgezet. Daardoor haalt de coating per vierkante meter maar een beperkte hoeveelheid stikstof uit
de lucht. De grootte van de oppervlakte is dan ook een belangrijk aspect van de testfase..

Eisen
De duur van de test bedraagt minimaal één jaar om inzicht te verkrijgen in de werking van de
innovatie onder verschillende weersomstandigheden en concentraties luchtverontreiniging.
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Monitoring

Om de werking van de coating in de praktijk te toetsen, zijn twee identieke reactiekamers geplaatst.
In één reactiekamer zit een plaat die is voorzien van de TiO,-coating, terwijl de tweede reactiekamer
een identieke, niet gecoate plaat bevat. Deze tweede reactiekamer dient als referentie.

In beide reactiekamers wordt de NO,-concentratie gemeten, in combinatie met temperatuur en
luchtvochtigheid. Alles wordt gelijktijdig geregistreerd, zodat verschillen tussen de meetopstellingen
goed kunnen worden verklaard. Door vervolgens de resultaten van beide reactiekamers met elkaar te
vergelijken, ontstaat inzicht in het effect van de coating onder gelijke omstandigheden.

De toekomst

De testfase moet duidelijk maken wat de fotokatalytische coating in de praktijk kan betekenen als
extra maatregel langs de weg. De uitkomsten laten zien onder welke omstandigheden de coating
het meest effectief is en welke rol factoren als luchtstroming, temperatuur en luchtvochtigheid
daarbij spelen.
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D Meer weten?
Bekijk de video.

Als de resultaten positief zijn, volgt onderzoek naar de vraag op welke typen objecten en op welke
locaties deze toepassing het meest kansrijk is. Daarbij is vooral relevant hoeveel oppervlak nodig

is om een merkbaar effect te bereiken en hoe deze innovatie past binnen een bredere aanpak om
stikstofoxiden langs infrastructuur te verminderen.

Meer weten?
Geinteresseerden kunnen contact opnemen met Lisan van Loon van Rijkswaterstaat via
innova58@rws.nl.

Over InnovA58
Aan de A58 bij parkeerplaats Kloosters, tussen Tilburg en Eindhoven, heeft Rijkswaterstaat
testlocatie InnovA58. Hier testen we innovaties op het gebied van infrastructuur en een

duurzame leefomgeving.

Meer informatie vindt u op: InnovA58.nl.
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